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VACON 20 

MODELO SKU DESCRIPCIÓN 

135N1317 02050084 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 7,5 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N2703 02050088 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 11 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N3983 02050089 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 15 Kw; Ip 20; 380-480 Vac 

135N1223 02050101 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 1,1 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N1224 02050102 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 4 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N2825 02050104 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 1,5 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N1304 02050105 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 5,5 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

FICHA TÉCNICA 

VACON 20 

La instalación y configuración rápida es posible 
gracias a los terminales de acceso sencillo, al 
montaje integral sobre raíl DIN y a la herramienta 
de copia de parámetros, que puede clonar los 
ajustes sin necesidad de alimentación. La lista de 
parámetros puede modificarse libremente y 
pueden crearse grupos de parámetros específicos 
para la aplicación y ajustes predeterminados. La 
función PLC implica que la lógica de control 
individual puede integrarse en el convertidor y las 
opciones de I/O que no se utilicen podrán 
emplearse para otras tareas relacionadas con la 
maquinaria. 

Función integrada para un control mejorado. 
A pesar de su tamaño extremadamente compacto, el VACON® 20 está repleto de funciones para 
ayudar a mejorar el rendimiento del sistema y la rentabilidad. 

DESCRIPCIÓN 
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135N0997 02050106 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 2,2 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N1221 02050107 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 0,37 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N3964 02050108 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 0,55 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

135N3979 02050109 Convertidor De Frecuencia; Vacon 20; 3 Kw; Ip20; 380-480 Vac 

  

 


